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Mod.QRMSC Jo102021

Rejilla de doble deflexién motorizada con control de direccion del aire.
200 250 300 350 400 450 500 600

Sistema Basico cableado:
Es un sistema de conexién-por.cable digital. Incorpora las funciones on-off, timer, seleccion
de temperatura y seleccion del angulo-de.inclinacion de la rejilla 6 compuerta.

Mod.QRDDMSC
Rejilla de doble deflexion motorizada.

Mod.QRLCMSC
Rejilla de lama curva motorizada.

) ) , Mod.QDIFMSC Mod.QCCMSC
Termostato de zona basico Centralita + termostato maestro basico 1 Difusor circular.
Ref: zona BC 62,00 € Ref: SQBC 232,00 €

*Cableado de instalacion incluido-(3-metros-para.termostato y 6 metros unidad de difusion).

Byv-Pass electronico
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Compuerta rectangular motorizada.
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Byv-Pass manual

Mod.BYPMN Caudal m*/ h LxH

900 400x150

1800
900 ———
1400 S
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*Para otras medidas consultar al departamento comercial.
*Para mas de una motorizacién por zona deberd indicarse en el pedido.

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexidn lama Fija 45°.

2000
3000
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Sistema Bascico Inalambrico: Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccion del aire.

Es un sistema con termostatos inaldmbricos con doble emisor de infrarrojos, alcanzando LxH 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
una distancia-de hasta 12 metros. Incorpora las funciones on-off, timer y programacion 100

con relojpermanente, seleccion de temperatura y seleccion del angulo de inclinacion de

la rejilla’é compuerta. 150

Mod.QRDDMSI
Rejilla de doble deflexion motorizada.

Mod.QRLCMSI
Rejilla de lama curva motorizada.

Mod.QDIFMSI
Difusor circular.

Termostato de zona basico inalambrico Centralita + termostato maestro basico inalambrico
Ref: zona BI 70,00 € Ref: SQBI 240,00 €

*Cableado de instalacién incluido (6 metros unidad de difusion).

By-Pass electronico

Caudal m*/ h LxH
800
1200
1500 e
1800 ——e—— xH 200
1400  § 400x200 | —

Mod.BECM Mod.BEC 2000 500x200
2600

By-Pass manual

Mod.BYPMN Caudal m*/ h LxH

900
1800

*IR receptor incluido en el precio .

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexion lama Fija 45°.
LxH

100

900 150
1400 400x200 2 200
2000 [ soox@s0 |
2L 57'62 *Para otras medidas consultar al departamento comercial. Q
3000 600x300 67,07 *Para mas de una motorizacion por zona deberd indicarse en el pedido, las motorizaciones llevan incluido el receptor inalambrico.



Sistena tactil cableado:

Es un sistema de conexion-por_cable digital con termostatos tactiles retroiluminados.
Incorpora las-funciones on-off, seleccién de.temperatura, seleccion del angulo de inclinacion
de la_rejilla 6 compuerta, reloj, programacién y control del ionizador.
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By-Pass electronico

Mod.BECM Mod.BEC

Bv-Pass manual
Mod.BYPMN

Caudal m*/ h
800
1200
1500
1800
1400
2000
2600

Caudal m*/ h
900
1800
900
1400

2000
3000

Termostato de zona tactil cableado. Centralita + termostato maestro tactil cableado.
Ref: zona TC 108,00 € Ref: SQTC 278,00 €

*Cableado de instalacion incluido-(3-metros-para.termostato y 6 metros unidad de difusion).

LxH

| 500x200 193,68

LxH

400x150
600x150 57,20

300x200
400x200

500x250
600x300 67,07

Mod.QRMSC

Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccion del aire.
350 400 450 500 600 700 800

137,508 129,56 §142,704134,721136,92 §152,47
146,95§138,75]141,02 §157,04

Mod.QRDDMSC

Rejilla de doble deflexién motorizada.
LxH

100

150 § 134,75 94136,32
200 g 138,76

Mod.QRLCMSC

Rejilla de lama curva motorizada.
LxH

100

150 § 138,798140,444133,104 141,028 133,88

200 N 142,920144,660137,14] 144,02

Mod.QDIFMSC
{ Difusor circular.

Mod.QCOMPCMSC / Mod.QCOMPRMSC
Compuerta rectangular motorizada.

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexidn lama Fija 45°.

*Para otras medidas consultar al departamento comercial. Q
*Para mas de una motorizacion por zona debera indicarse en el pedido.
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Mod.QRMSI

Sistema tactil inalambrico: Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccion del aire.
Es un sistema con.termostatos-tactiles retroiluminados con doble emisor de infrarrojos, 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
alcanzando-una distancia de hasta 12 metros. Incorpora las funciones on-off, seleccion 174,78 1176,530 169,15 177,54) 169,77 182,16 174,60 | 177,73 |191,60] 193,97

de temperatura, seleccion del angulo de inclinacion de la rejilla 6 compuerta, reloj, s0.03lsi520i72 2 0is2 860 17287818 630175830180 73 197’34
programacion y control del ionizador.
185,43 §187,28179,45) 188,354 177,87 193,25 185,23 186,15 §203,2

Mod.QRDDMSI
Rejilla de doble deflexion motorizada.

)

Mod.QRLCMSI
Rejilla de lama curva motorizada.
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s e 1 ) . L . ) Mod.QDIFMSI Mod.QCCMSI
Termostato de zona tactil inalambrico Centralita + termostato maestro tactil inalambrico ( Difusor circular.
Ref: zona TI 116,00 € Ref: SQTI 286,00 €

*Cableado de instalacién incluido-(6-metros-unidad de difusion).

Byv-Pass electronico

Caudal m* h LxH

800 300x150

1200
1500 Mod.QCOMPCMSI / Mod.QCOMPRMSI
1800 500x150 Compuerta rectangular motorizada.

200 250 300 350
1400

2000 500x200
2600 600x200 02,04

Mod.BECM Mod.BEC 177,084178,11§179,154 181,20

Bv-Pass manual

Mod.BYPMN

*IR receptor incluido en el precio .

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexion lama Fija 45°.
LxH 200 250 {0]0]

Caudal m’/ h LxH
900 400x150
1800
900
1400
2000 - . - N

*Para otras medidas consultar al departamento comercial.
3000 67107 *Para mas de una motorizacion por zona deberd indicarse en el pedido, las motorizaciones llevan incluido el receptor inalambrico. % 3
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Mod.QRMSI
Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccidn del aire.

Sistema classic:
200 250 300 350 400 450 500 600

Es un sistema que proporciona.la libertad del mando a distancia. Incorpora las funciones
on-off, timer;-seleccion de temperaturay-seleccion del angulo de inclinacion de la rejilla

6 compuerta.

Mod.QRDDMSI
Rejilla de doble deflexion motorizada.

Mod.QRLCMSI
Rejilla de lama curva motorizada.

Mod.QDIFMSI Mod.QCCMSI

Termostato de zona classic Centralita + termostato maestro classic { Difusor circular. Compuerta circular.
Ref: zona C 55,00 € Ref: SQCI 220,00 € ' :

*Cableado de instalacion incluido (6.metros unidad de difusion).

Byv-Pass electronico

Caudal m* h LxH

800 300x150

1200 400x150

1500 500x150

| 500x150 |
1800 600x150
1400 400x200

—_— 2000
Mod.BECM Mod.BEC 2600

Byv-Pass manual

Mod.BYPMN Caudal m* h LxH

Mod.QCOMPCMSI / Mod.QCOMPRMSI
Compuerta rectangular motorizada.

*IR receptor incluido en el precio .

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexion lama Fija 45°.

900

1800

900 300x200 e —
1400 400x200 _——Ta
2000 500x250 *Para otras medidas consultar al departamento comercial. %

3000 *Para mas de una motorizacion por zona deberd indicarse en el pedido.

QEOLOALY



Sistema empotrable:

Es un sistema de conexién-por._cable digital con pantalla retroiluminada para empotrar
en caja de preinstalacion. Incorpora las.funciones on-off, seleccién de temperatura y

seleccion del angulo de inclinacion de la rejilla-6.compuerta.

Termostato de zona empotrable Centralita + termostato maestro empotrable
Ref: zona E 88,00 € Ref: SQEC 258,00 €

*Cableado de instalacion incluido.(3-metros.para_termostato y 6 metros unidad de difusion).

By-Pass electronico

Mod.BECM

Byv-Pass manual

Mod.BYPMN

Mod.BEC

Caudal m*/ h
800
1200
1500
1800
1400

2000
2600

Caudal m*/ h
900
1800
900
1400
2000
3000

LxH
300x150 17

6,2
400x150

500x150

| 500x150 |
600x150

1
1
1
1

1
600x200 2

LxH
400x150
:
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N
N
Ul

[oe] =)

8
90,3
02,0

N

Mod.QRMSC
Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccidn del aire.

Mod.QRDDMSC
Rejilla de doble deflexion motorizada.

Mod.QRLCMSC
Rejilla de lama curva motorizada.

—— 138,79 133,88 146 95|
Pl 142,92
Mod.QDIFMSC Mod.QCCMSC
{ Difusor circular. Compuerta circular.

Mod.QCOMPCMSC / Mod.QCOMPRMSC
Compuerta rectangular motorizada.

Mod.QRLF

i = 25,31
*Para otras medidas consultar al departamento comercial. %

*Para mas de una motorizacién por zona deberd indicarse en el pedido.

QEOLOALY



Sistema Una zona:

Es un sistema para_controlar.una zona sin actuar sobre la maquina. Especialmente
indicado para“instalaciones grandes-donde el cierre de una zona no modifica el
funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Sistema con termostato basico

L\ \
Ref: SQ1X1SC 135,00€

Termostato basico Uno

Incluido

Ref: Zona 1x1C

Sistema con termostato classic

Ref: SQ1X1SI  150,00€

Termostato classic Uno

Ref: Zona 1x1L

Receptor adicional

Incluido

*El sistema incluye la centralita, el termostato elegido y en su caso un receptor IR.

Caudal m*/ h
800
1200
1500
1800
1400
2000
2600

LxH
300x150

400x150

500x150
600x150
400x200

Mod.QRME
Rejilla de doble deflexion motorizada con control de direccién del aire.

Mod.QRDDME
Rejilla de doble deflexion motorizada.

Mod.QRLCME
Rejilla de lama curva motorizada.

Mod.QDIFME
Difusor circular.

Mod.QCOMPMCE / Mod.QCOMPMRE
Compuerta rectangular motorizada.

136,78 §139,77) 143,77
73 139,85
39,81 45,11
* EXPECIFICAR SIEMPRE EL MATERIAL DE DIFUSION EXCLAVO EN PEDIDO.

Mod.QRLF
Rejilla simple deflexion lama Fija 45°.

*Para otras medidas consultar al departamento comercial. Q
*Para mas de una motorizacion por zona deberd indicarse en el pedido.

QEOLOALY



- Este médulo sera necesario cuando queramos poner mas de dos
_motorizaciones en una misma zona con un maximo de cinco.

(ereeeeeeeeeere” |

Este modulo permite la wsuahzamon\remota‘*y control remoto de la
actividad de la centralita asi como la. detecc1on de una averia

PANEL VISION 70,00 € : \\
B

Esta centralita auxiliar se colocara cuando ademas queramos controlar
una calefaccion 6 suelo radiante.

IONIZADOR 250,00 €

e

- -
.»;5 \

EI |on|zador blpolar aslfag;;ura una alta calidad en el aire mediante la
generamon de iones. Se puede adaptar a cualquier motorizacion
swempre y cuando tengamos asomado uno de los termostatos tactiles

Bolsa 100 ud.
20,00€

reinstalacion sistema empotrado. Alicate profesional. Receptor IR.

70,00 € 45,12 €
II Kit verificador de cables.

50,00 €

Conector RJ12.

Diseno e Innovacion
ECO SENSITIVVE

ECONOMIZADOR DE ENERGIA PARA AIRE ACONDICIONADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

El “ECO SENSITIVE Detector” Ahorra energia apagando el aire acondicionado cuando no hay nadie en la habitacién.
Por favor lea las siguientes instrucciones para sacarle el mayor partido y ahorro de energia.

1.- DETECCION Y PATRONES DE COVERTURA
El detector cubre el area de la habitacién y transmiten los comandos de apagado y encendido a la

maquina.

2.- SELECCION DE LA UBICACION DE MONTAJE
Elije una ubicacién que cubra el area donde se tenga més presencia. Ademas el detector debe estar

frente a la unidad de aire acondicionado. El ECO SENSITIVE funciona mejor en un entorno constante y estable.
Debe ser montado entre 2.1 my 2.4 m del suelo.

ECONOMIZADOR DE ENERGIA.

=
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